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Montagehandleiding 
90mm High power led

Wand enkelzijdig

POWERLED 90
4x

FK-0240

1

4x

OPTION FOR FOOTPLATE

  Prim.: 200-240VAC,50/60Hz,   >0.9

 Sec.:24VDC,Max.2.5A

tc:80 C ta:45 C
 FK 60-24VF-1

LED POWER SUPPLY

  Prim.: 200-240VAC,50/60Hz,   >0.9

 Sec.:24VDC,Max.2.5A

tc:80 C ta:45 C
 FK 60-24VF-1

LED POWER SUPPLY

SERIAL NUMBER: EL 9206-1148

SERIAL NUMBER: EL 9206-1148

2

1x

  Prim.: 200-240VAC,50/60Hz,   >0.9

 Sec.:24VDC,Max.2.5A

tc:80 C ta:45 C
 FK 60-24VF-1

LED POWER SUPPLY

SERIAL NUMBER: EL 9206-1148

DE ENIGE ECHTE IN VLAG EN DOEK

VRIJSTAAND 
OPTIE VOOR VOETSTUK

   HIGH POWER LED 90MM     
   HANGEND/VRIJSTAAND/WAND
   ENKELZIJDIG
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  Prim.: 200-240VAC,50/60Hz,   >0.9
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VRIJSTAAND 
OPTIE VOOR VOETSTUK
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Vrijstaand
Optie voor voetstuk
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 FK-0220

  Prim.: 200-240VAC,50/60Hz,   >0.9

 Sec.:24VDC,Max.2.5A

tc:80 C ta:45 C
 FK 60-24VF-1

LED OWER SUPPLE

SERIAL NUMBER: EL 9206-1148

  Prim.: 200-240VAC,50/60Hz,   >0.9

 Sec.:24VDC,Max.2.5A

tc:80 C ta:45 C
 FK 60-24VF-1

LED OWER SUPPLE

SERIAL NUMBER: EL 9206-1148

DE ENIGE ECHTE IN VLAG EN DOEK
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OPTIONFOR FOOTPLATE

OPTIONFOR EXTENSION

 FK-0500

DE ENIGE ECHTE IN VLAG EN DOEK

Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5

OPTIE VOOR UITBREIDING

VRIJSTAAND 
OPTIE VOOR VOETSTUK
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Hangend
Optie voor plafondbevestiging

Wand
Optie voor wandbevestiging
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4x 4x

OPTIONBLOCKOUT FABRIC

White

Black

  Prim.: 200-240VAC,50/60Hz,   >0.9

 Sec.:24VDC,Max.2.5A

tc:80 C ta:45 C
 FK 60-24VF-1

LED OWER SUPPLE

SERIAL NUMBER: EL 9206-1148

  Prim.: 200-240VAC,50/60Hz,   >0.9

 Sec.:24VDC,Max.2.5A

tc:80 C ta:45 C
 FK 60-24VF-1

LED OWER SUPPLE

SERIAL NUMBER: EL 9206-1148

DE ENIGE ECHTE IN VLAG EN DOEK

OPTIE VOOR MONTEREN DOEK
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