
Onderhoud van een 
houten vlaggenmast

Om ervoor te zorgen dat je langer plezier hebt van je  
houten vlaggenmast, is het belangrijk om het onderhoud 
aan de mast in acht te nemen. De houten masten van 
DVC hebben jaarlijks een schoonmaakbeurt nodig. Ook 
adviseren wij om de mast regelmatig te controleren op 
eventuele beschadigingen en deze te behandelen.

Beschadigingen door weersinvloeden 

Door diverse weersomstandigheden kunnen de verflagen 
van de vlaggenmast beschadigd raken. Denk bijvoorbeeld 
aan klapperende lijnen tegen de mast of extreme hagel en 
regen. Door beschadigingen in de opbouw van de verflagen 
kan vocht onder de laklaag in het hout treden. Hierdoor kan 
het hout aangetast worden. 

Beschadigingen aan de mast kunnen opgeschuurd worden 
en vervolgens behandeld met minimaal drie lagen blanke 
vernis of witte lak. 

Ook UV-licht heeft een grote invloed op de staat van een 
houten vlaggenmast. Er is een UV-remmer toegevoegd aan 
de vernis of lak van de mast, maar deze neemt in de loop der 
tijd af. Hierdoor krijgen zonnestralen meer vat op het hout. 
Om dit proces te remmen adviseren wij minimaal eens per 
drie jaar de mast over te schilderen met twee nieuwe lagen 
vernis of witte lak. 

In het eerste jaar adviseren wij sowieso om de mast licht op 
te schuren en opnieuw een laklaag aan te brengen. De reden 
hiervoor is dat de masten binnen op voorraad liggen en na 
het plaatsen buiten gaat het hout altijd wat “werken”. Zo 
kunnen er lichte scheurtjes in de laklaag ontstaan. Door de 
mast in het eerste jaar in de vernis of lak te zetten, verleng je 
de levensduur van dit natuurproduct aanzienlijk! 

Meer weten? Bel 0519 228 228, stuur een mailtje naar webteam@dvc.nl of laat je inspireren op DVC.nl!

Verleng  de  levensduur 
  van  dit  natuurproduct
    direct in het eerste jaar! 


